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Poresta Schallschutzset im Prufstand (nach SIA 181)
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illbruck Sanitartechnik GmbH,
lbruckstr. 1
34537 Bad Wildungen

Badewannentrdger "Poresta Schmidlin Norm Compact

170 x 70 cm" der Firma illbruck Sanitartechnik GmbH in Verbin-
dung mit einer Badewanne "Schmidlin Norm 170 x 70 cm"” der

Firma Schmidlin montiert auf dem RohfuBboden mit dem Schall-
schutzset "Poresta fir Badewannen".

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse
Bild 1: Messaufbau
Bild 2: Detailergebnisse

Anhang B_SIA: Messdurchfihrung und BeurteilungsgrdfBen
Anhang F_SIA: Auswertung der Messung

Anhang G_SIA:  Aussagefahigkeit der Messergebnisse
Anhang P_SIA: Beschreibung des Prifstands

Die Prifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchge-
fUhrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025 durch das DAP mit der Nr.
DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

Eine auszugsweise Verdffentlichung ist nui mit Genehmigung des
Fraunhofer-Instituts i hysik gestattet.
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