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Ausschreibungstexte Poresta® BF Brandschutz-Set

	Position
	Leistung/Beschreibung
	Einheit
Stück
	Einzelpreis
Euro
	Gesamt-
preis Euro

	
	Poresta® BF Brandschutz-Set  Dallmer Ablauf Orio mit Brandschutzelement 3 
Brandschutzelement 3 zur Montage in Kernbohrungen (d=140 mm/ d=150 mm) und Durchbrüchen in F 30 bis F 120-Decken. Rohbauelement aus Metall mit Quellstoff-einlage, Gehäuseaufnahme,  flexiblem Kragen, Haltebügeln, Bauschutzdeckel, und Schallschutzmanschette. Anschluss der Kunststoff- oder Gussrohre der Nennweite DN 50 über Rohrmuffe oder DALLMER HT/SML-Rohrverbinder. Mit allgemeiner bauauf-sichtlicher Zulassung: Z-19.17-1543.

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Einbauhinweise zu den Voraussetzungen beim Einbau des Brandschutzelementes!

Bodenablauf:                                      Dallmer Orio V, senkrecht

                                                           nach DIN EN 274
Ablaufstutzen: 
DN 50 
Gehäuse: 
Polypropylen, hochschlagfest, Geruchsverschluß 

                                                           herausnehmbar

Ablaufleistung Rost quadratisch: 
36 l/min 

illbruck-Artikelnummer: 
18.200.269
Fabrikat: 
 illbruck Sanitärtechnik GmbH

 D-34535 Bad Wildungen


Tel. +49(0)5621/801-0   Fax +49(0)5621/801-278

Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen. 
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